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Utworzono 18-04-2024

Inteligentny dzwonek z funkcją podglądu ELMIC KIVOS KDB02
Cena :
430,00 zł
Nr katalogowy : KDB02
Producent : KIVOS
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

Inteligentny dzwonek z funkcją podglądu ELMIC KIVOS KDB02 

OPIS
Inteligentny dzwonek zastępujący tradycyjny optyczny wizjer drzwiowy, zapewniający komfort użytkowania (przede wszystkim dla osób
starszych i dzieci), a także bezpieczeństwo w domu – niezależnie od oświetlenia Użytkownik obserwuje wszystko, co dzieje się przed
drzwiami.

Urządzenie zastępujące dzwonek do drzwi, który montowany jest na ścianie (instalaca wymaga zamontowania uchwytów za pomocą
kołków rozporowych, oraz wykonania jednego otworu do montażu przewodu)
Przycisk dzwonka połączony jest przewodem z uchwytem jednostki wewnętrznej, przewód prowadzony jest w otworze wykonanym w
ścianie. Jednostka wewnętrzna zasilana jest baterią.

Po wciśnięciu przycisku, nadajnik wysyła sygnał do odbiornika, który łączy się z jednostką wewnątrz budynku. Gdy zostanie wykryty sygnał
przez odbiornik, uruchamiany jest sygnał dźwiękowy dzwonka przez głośnik.

Praktyczne rozwiązanie dla mieszkań, apartamentów czy pokoi hotelowych. Inteligentna integracja kilku urządzeń w jedno - dzwonek do
drzwi z funkcjami realizacji zdjęć lub nagrań wideo.

To znacząca poprawa bezpieczeństwa Twojego domu. 

Urządzenie posiada następujące funkcje:

monitoring i realizacja zdjęć,●

„nocne widzenie” (podświetlenie IR),●

obsługa kart pamięci (do 32 GB)●

montaż na ścianie ●

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.elmic.pl/elektronika/wideodomofony/kdb02/

KARTA KATALOGOWA   INSTRUKCJA OBSŁUGI
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http://www.elmic.pl/images/KDB02/ELMIC-KDB02-PL-instrukcja-1.0.2.pdf


 

DANE TECHNICZNE
Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna połączone
Zasilanie
Zużycie energii
Stopień ochrony 
Temperatura pracy 
Wymiary zewnętrzne 
Waga 
Rozdzielczość kamery 
Kąt widzenia 
Czas pracy ciągłej
Czas czuwania 
Czas ładowania 
Zabezpieczenie elektrostatyczne 
Zasilanie zewnętrzne 
Typ monitora 

Format plików zdjęciowych

Ładowarka
Napięcie znamionowe 
Prąd znamionowy 

Opakowanie
Wymiary zewnętrzne
Waga  

ELMIC KIVOS KDB 02
bateria litowa BP-6M(1100mAh)
< 1 mA w stanie czuwania
IP 32 (EN 60529)
-20°C~+50°C
126*84*20 mm
g
300,000 px
120°
3 h
100 h
3 h
>8kV
DC 5 V / 1 A
LCD TFT 3,5’
kolorowy monitor
JPG

220-250 V / 50 Hz
0,15 A

230*175*80 mm
~600 g 

ZESTAW ZAWIERA: 

Instrukcja obsługi PL - 1
Karta gwarancyjna PL - 1
Jednostka zewnętrzna - 1
Jednostka wewnętrzna - 1 

ELM
IC

http://www.elmic.pl/images/KDB02/KDB02-01.jpg


Informacje o produkcie

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Uchwyt ścienny - 2 
Ładowarka - 1 

Przewód USB - 1 
Przewód połączeniowy - 1

Akumulator litowy - 1 
Śruby - 4

 

 

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI

OPAKOWANIE:
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http://www.elmic.pl/wp-content/uploads/2013/11/znak-CE-RoHS.jpg


 
Dostępne opcje Inteligentny dzwonek z funkcją podglądu ELMIC KIVOS KDB02

» Mocowanie:  Uchwyt ścienny.
» Liczba monitorów:  1.
» Typ monitora:  LCD TFT 3,5' / kolorowy monitor.
» Kąt widzenia kamery:  120.
» Rozdzielczość kamery [pikseli]:  300 000.
» Interkom:  NIE.
» Realizacja zdjęć:  TAK.
» Czujnik ruchu:  NIE.
» Kolor:  żółty.
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